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CJC® T2render-løsninger – Basic og Pro
Onlineløsning til overvågning  
af olie- og udstyrstilstand Produktblad

ANVENDELSE
CJC® T2render-løsningen giver mulighed for overvågning af oliesystemet  
med et CJC® Offline oliefilter, herunder adgang til data, der er lagret i en CJC® 
Cloud-løsning.

C.C.JENSEN tilbyder to overvågningsniveauer:

•	 CJC® T2render Basic
•	 CJC® T2render Pro

FUNKTION
CJC® T2render-løsningen består af en CJC® Cloud-løsning til behandling og deling 
af data fra de konfigurerede sensorer, der er installeret sammen med CJC® Offline 
oliefiltre, enten som selvstændige sensorer eller som en del af CJC® Condition 
Monitoring Unit CMU, se figur 1. Se produktbladet til CJC® CMU (PSMO4009-DK) 
for flere oplysninger om sensorerne og lokale dataadgangsmuligheder.

•	 CJC® T2render Basic: 
CJC® T2render Basic-løsningen genererer advarselsmeddelelser  
til systemejeren, når de individuelle sensorværdier overstiger  
de brugerdefinerede grænser.

•	 CJC® T2render Pro: 
CJC® T2render Pro udfører en statistisk modelbaseret automatisk 
analyse af flere sensorsignaler konverteret til én olietilstand og én 
tilstandsværdi for udstyret. Disse modeller tilpasses til det enkelte 
oliesystem og tager dermed højde for, at hvert enkelt oliesystem 
sætter sit eget unikke aftryk på olien. 
CJC® T2render Pro genererer advarselsmeddelelser til systemejeren, 
når enten olie- eller tilstanden for udstyret på hvert enkelt system 
afviger fra det normale. 

Figur 1: Oversigt over CJC® T2render-løsning med CJC® Condition Monitoring Unit CMU
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FORDELE
Kombinationen af CJC® T2render-løsningen og offline oliefiltre-
ring giver brugeren en dybere indsigt i driften af maskinerne.

•	 CJC® Offline oliefiltret sørger for, at olien er 
ren, hvilket reducerer risikoen for nedbrud og 
forlænger både oliens og maskinernes levetid.

•	 CJC® T2render-løsningen giver mulighed for 
tilstandsbaseret olieprøvetagning, hvilket redu-
cerer omkostningerne til olieprøvetagning og 
giver optimeret drift af CJC® Offline oliefiltret.

•	 T2render Basic giver mulighed for overvåg-
ning af sensordata og giver alarmmeddelelser,  
når brugerdefinerede tærskler overskrides.

•	 CJC® T2render Pro giver desuden advarsler 
tidligere, hvilket muliggør forebyggende 
vedligehold inden større følgeskader, og der-
med reducerer omkostningerne pr. uforudset 
nedbrud.

•	 CJC® T2render Pro er tilpasset til hvert enkelt 
unikke oliesystem og kræver ingen manuelle, 
komplekse og individuelle sensordatafortolk-
ninger, da systemet foretager de matematiske 
beregninger (T2).

Side 1/2



PSMO4008-DK
18.02.2021
© 2020 C.C.JENSEN A/S

CJC® T2render-løsninger – Basic og Pro
Onlineløsning til overvågning  
af olie- og udstyrstilstand Produktblad

SÅDAN BESTILLER DU 
Kontakt din C.C.JENSEN salgskonsulent på  

www.cjc.dk/contact, eller kontakt os på  
FilterTechnicalSupport@cjc.dk for at få flere oplysninger.

Yderligere support og tjenester, f.eks.  installation og idriftsættelse, 
overvågning, rapportgenerering og datafortolkning leveres efter 
ønske. 

EGENSKABER
De to varianter af CJC® T2render-løsningen, Basic og Pro, indeholder forskel-
lige funktioner og serviceniveauer:

Varenr.  

CMU til eftermontering
Forskellige varianter baseret  
på varenr. FA7617194

CMU som en del af et oliefilter Kontakt C.C.JENSEN

T2render Pro Licens 91 000 000 15

T2render Basic Licens 91 000 000 16

Egenskaber
T2render  

Basic
T2render  

Pro

Sensorer/CMU med op til 30 dages 
offline datalogning og CJC® Cloud- 
datalagring

● ●

Webportal med oversigts-dashboard, 
overvågning af validerede sensordata 
og logbog over historiske og aktuelle 
hændelser

● ●

Deling af rå og behandlede  
sensordata via API ● ●

Ydelsesanalyse af offline-filtrering ● ●

Advarselsstatus og meddelelser  
baseret på individuelle sensortærskler ● ●

Vejledning og support  
til eftermontering ● ●

Skræddersyet T2render opsætning  
af data cloud og opstartssupport ● ●

Automatisk analyse af flere sensor- 
signaler konverteret til én olietilstand  
og én tilstandsværdi for udstyr

●

Registrering af unormale udstyrs-  
og olietilstande med henblik på  
forebyggende vedligeholdelse

●

Automatiske og valide advarsler, der 
er tilpasset til hvert unikke oliesystem 
med udpegning af direkte årsag

●

Generel support til brug af systemet ●

Årlig gennemgang af systembetingel-
ser og efteruddannelse i modeller ●

Rekalibrering af sensorer ●

INSTALLATION, DRIFT VEDLIGEHOLDELSE
CJC® sensorpakkerne kan eftermonteres på et eksisterende eller 
som en integreret del af et nyt CJC® Offline oliefilter. Se produktbla-
det til CJC® CMU (PSMO4009-DK) og CJC® OCM15 (PSMO4005-DK) 
for at få flere oplysninger.

CJC® Cloud-løsningen konfigureres af C.C.JENSEN med udgangs-
punkt i en CJC® T2render-registreringsformular, der udfyldes af  
systemejeren. De specifikke sensortærskler indstilles af systemejeren 
via brugergrænsefladen. 

CJC® T2render Pro idriftsættelse foretages af systemejeren, der  
definerer perioden med normale driftsforhold, C.C.JENSEN udfører 
derefter den statistiske modellering, og endelig overvåger CJC® 
T2render Pro systemforholdene på grundlag af modellen. Advar-
selsmeddelelser angiver, hvilke sensorer der har udløst advarslen, 
hvorefter en servicetekniker valgt af systemejeren, påbegynder un-
dersøgelse vedrørende de dybereliggende årsager. Den statistiske 
model gennemgås én gang om året, eller når der er behov for det.

DATAKOMMUNIKATION
C.C.JENSEN sikrer datalogning og en sikker datakommunikations-
platform fra sensorpakken til CJC® Cloud-systemet. Systemejeren 
skal sørge for dataforbindelse fra sensorpakken til CJC® Cloud en-
ten via Ethernet TCP/IP (LAN), WiFi eller data kommunikation (via et 
SIM-kort til 3G/4G/LTE-modemmet).

DATAEJERSKAB
Systemejeren ejer alle sensordata.  Alle sensordata lagres på en  
sikker server, der ejes af C.JENSEN. Disse data kan anvendes af 
C.C.JENSEN i anonymiseret format til forbedring og optimering af 
CJC® T2render-løsninger og CJC® Offline oliefiltre.
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